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Batterierecycling bel KYBURZ « Mehr als 22'000 Elektrofahrzeuge im

taglichen Einsatz

Olivier Groux « Batterien seit 2009 im Einsatz.

23. Oktober 2020

Elektrofahrzeuge der KYBURZ Lithium-Batterien von aussen

* Vielleicht mehr Infos
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Lithium-Batterien von innen Eigenschaften
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Zyklenlebensdauer bei Beschrankung von SOC und DOD bis zur Restkapazitit von 70%

Quelle: BMWi Férderprogramm IKT fiir Elektromobilitét, Kompendium: Li-lonen-Batterien
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Gegenuberstellung Batterietechnologien

LCO LMO NMC
Specific energy Specific energy Specific energy
Cost Specific Cost Specific Cost Specific
power power power
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Lebenszyklus der Batterien
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Quelle: Marcel Held, Empa
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Warum vorbei gehen?
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Produktion Produktion - Trocknung
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Produktion - Calandering Produktion Stanzen
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Produktion - Winding
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Produktion - Alterung
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Produktion - Zusammensetzung
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Recyclingablauf - KYBURZ Batterierecycling bei KYBURZ

Schritt 1 Schritt 2 Schritt 3 Schritt 4

* Lagerung * Vorbereitung ¢ Aufsigen * Trennun, g

Lagerung und Vorbereitung
Aufsdgen

Trennung der Hauptkomponenten
Aufreinigung

Wiedergebrauch / Kreislaufschliessung

Lager und Vorbereitung Aufsagen und Trennung

Akku-Lager

Zell-Priifstand




Aufreinigung und Trocknung Entsorgung / Recycling

Aufreinigung Zentrifuge Trocknung
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LIBERTY

LIBERTY
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Liberty - Trennung LIBERTY - Trennung

Videos Videos
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+ KYBURZ
Videos Batterierecycling bei KYBURZ
RECYCLINGQUOTE
® Aluminium I Kupfer 3 Kunststoff M Lithiumeisenphosphat B Graphit = Elektrolyt Danke fur lhre Aufmerksamkeit
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